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Экструзионная линия для деревопластниковых (вспененных)

профилей ДПК из ПВХ, ПП,

Гомель, Беларусь

Экструзионная линия для деревопластниковых (вспененных) профилей ДПК из ПВХ, ПП, ПЭ

Устройства:

Бункер, 1 комп.

двухшнековый конический экструдер, 1 комп.

Головка, 1 комп.

Ванна охлаждения, 1 комп.

Тянущее устройство гусенного типа, 1 комп.

Отрезное устройство, 1 комп.

Укладчик, 1 комп.

Преимущества и применение:

Данная линия производит композитный материал ДПК(дерево-пластиковый композит) из полимерных материалов или

вторичных материалов (ПВХ, ПЭ, ПП) плюс древесных фибров(древесные муки и другие растительные например половы,

соломы).

Преимущества:

I. Выпускаемые продукции ДПК вместо древесные материалы, чтобы сохраняет лесные ресурсы.

II. Можно использовать растительной поломой и соломой, чтобы уменьшивать загрязнения окружающей среды.

III. Можно использовать вторичным полимерным материалом, например белое загрязнения, отходом плёнк ПП ПЭ, чтобы

зачистить среду окружаюую.

Данная линия главно для производства строительных панелей, панелей игрушек, поддоны, упаковочных ящиков, контейнеров

и других упаковочных продукций, полов, науличных полов, стульей в садах и т.д.

Главные технические параметры:

Тип экструдера Конусный двухшнековый экструдер

Модель LSZ65/132 LSZ 80/156 LSZ 92/188

Мощность привода 37кВт. 55кВт. 110кВт.

Производительность 120кгч 210кгч 330кгч

Центральная высота 1000мм 1000мм 1050мм

  

 Цена: Договорная  Тип объявления:

Продам, продажа, продаю

 Торг: уместен

Сунь Катя +86-18754200919 Китай, г. Циндао, г. Цзяочжоу
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